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1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA COMPANIA

Nombre del producto:

Alcohol Isopropilico

Uso recomendado:

Antiséptico y desinfectante

Restricciones de uso:

Distribuidor : Chemelectric LLC

Direccion: 6980 Nw 43rd St. Doral, FL. 33166
Teléfono : (+1) 786-3328806

E-mail: info@chemelectricllc.com

2.IDENTIFICACION DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificacion NFPA: 704

Salud: 2 Inflamabilidad: 3 Fisico: O

INFLAMABILIDAD

PROTECCION PERSONAL G

Consejos de precaucion:

1) Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas
al descubierto y otras fuentes de ignicion. No fumar.

2) En caso de contacto con la piel: (o el pelo): Quitar

inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con
agua o ducharse.

3) En caso de inhalacién: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.

4) En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.
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3.COMPOSICION /INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Alcohol Isopropilico H3C-HCOH-CH3

4. MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Evite la exposicion al producto, tomando las medidas de proteccion
Medidas Generales adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.

Alcohol Isopropilico

Traslade a la victima y procurele aire limpio. Manténgala en calma.
Inhalacion Si no respira, suministrele respiracion artificial. Si presenta dificultad
respiratoria, suministrele oxigeno. Llame al médico.

Lavese inmediatamente después del contacto con abundante agua,
Contacto con la piel durante al menos 20 minutos. Quitese la ropa contaminada y lavela
antes de reusar.

Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20
minutos, y mantenga abiertos los parpados para garantizar que se
aclara todo el ojo y los tejidos del parpado. Enjuagar los ojos en
cuestion de segundos es esencial para lograr la maxima eficacia. Si
tiene lentes de contacto, quiteselas después de los primeros 5
minutos y luego continde enjuagandose los ojos. Consultar al médico.

Contacto con los ojos

NO INDUZCA EL VOMITO. Enjuague la boca, y dé de beber agua.

Nunca suministre nada oralmente a una persona inconsciente.
Ingestion Llame al médico.

Si el vomito ocurre espontdneamente, coloque a la victima de

costado para reducir el riesgo de aspiracion.

5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Instrucciones para extincion de incendio: Rocie con agua los recipientes para mantenerlos frios. Enfrie los contenedores con
chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Combata el incendio desde una distancia maxima o
utilice soportes fijos para mangueras o reguladores.

- Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilucidon ingrese a cursos de agua, drenajes o manantiales.

- Retirese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilaciones, o si el tanque se
empieza a decolorar. SSEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

- El producto caliente puede ocasionar erupciones violentas al entrar en contacto con el agua, pudiendo proyectarse material
caliente y provocar serias quemaduras.

6.MANEJOY ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulacion segura :

- Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulacion. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uias
después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado. Facilitar el acceso a duchas de seguridad y lavaojos de
emergencias.

- Utilizar equipamiento y ropa que evite la acumulacion de cargas electrostaticas. Controlar y evitar la formacion de atmosferas
explosivas.
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6.MANEJO Y ALMACENAMIENTO (CONTINUACION)

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un area limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. No fume, suelde o haga
cualquier trabajo que pueda producir llamas o chispas en el area de almacenamiento. Manténgase lejos de oxidantes fuertes.

7.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

a) Proteccion de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de pro-ductos quimicos.

b) Proteccion de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores im- permeables de PVC, nitrilo o butilo, ropa
de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos quimicos.

c) Proteccidn respiratoria: En los casos necesarios, utilizar proteccion respiratoria para vapores organicos (A). Debe prestarse
especial atencion a los niveles de oxi-geno presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiracion
auténomo.

8.PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia: Liquido incoloro.
Color: Pt-Co <10

Densidad 20C 0,784-0,785
Contenido / Peso % 299,99%
Humedad /Peso % <0,20

Acidez ppm <0,002

Residuo de evaporacion % <0,005
Contenido de Hidroéxilo % <0,02

S ppm <1

indice de Refraccién 25C 13749 - 137

9.ESTABILIDADY REACTIVIDAD

a) Reactividad El material no reaccionara de forma peligrosa.

b) Estabilidad quimica No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas. Almacenado a
temperaturas ambiente normales, el producto es estable y no requiere estabilizantes.

c) Posibilidad de reacciones peligrosas El material no desarrollarad polimerizacién peligrosa.

d) Condiciones que deben evitarse Evitar temperaturas por encima de 5°C por debajo del punto de inflamacién para cualquier
liquido inflamable. Descargas estaticas, calor, presion, choques o vibraciones. Fuentes de ignicion.

e) Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes, acidos y bases. Evitar el contacto con cloro, bromo y fltor. El xileno ataca a

plasticos y cauchos desintegrandolos.

f) Productos de descomposicion peligrosos En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y toxicos.
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Descargo de responsabilidad: La informacién contenida en esta Ficha de Seguridad se considera, a la fecha de
emision, como verdadera y correcta. Sin embargo, la exactitud y la exhaustividad de esta informacién asi como
cualquier recomendacion 6 sugerencia, se proporciona sin garantia.

Ya que las condiciones de uso estdn fuera del control de nuestra empresa, corresponde al usuario determinar las
condiciones seguras de aplicacion de esta preparacion. Las informaciones de esta ficha no representan
especificaciones analiticas, para lo cual les remitimos a nuestra ficha técnica.
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