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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: ABRILLANTADOR ÓPTICO CBS-X 

 

NÚMERO CAS: 27344-41-8 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL:  

El Abrillantador Óptico CBS-X es un agente blanqueador fluorescente que mejora la apariencia 

blanca en fibras celulósicas. Su estructura química corresponde a un derivado del 4,4’-Distyryl 

biphenyl. Se utiliza ampliamente en la industria de detergentes y productos de limpieza. 

SINÓNIMOS: 

Fluorescent Brightener CBS-X, Tinopal CBS-X (BASF), Optical Brightener CBS-X. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : 

 

Propiedad Unidad Valor 

Apariencia - Polvo amarillo-verde 

Contenido de humedad % ≤ 3.5 

Coeficiente de extinción al 1% - 1105 - 1181 

Longitud de onda de absorción 
máxima 

nm 348 - 350 

 

USOS Y APLICACIONES:  

- Detergentes en polvo y líquidos: Mejora la blancura de los tejidos en todas las temperaturas de 

lavado. 

- Jabones sólidos y en crema: Incrementa la percepción de limpieza y brillo en textiles. 

- Suavizantes y agentes de enjuague: Mantiene la blancura y evita el amarillamiento. 

- Detergentes industriales: Aplicaciones en lavado de textiles a gran escala. 

- Refuerzo en formulaciones blanqueadoras: Compatible con agentes oxidantes.. 

COMPATIBILIDAD Y ESTABILIDAD: 

Alta solubilidad en agua a bajas temperaturas. 

Compatible con detergentes compactos y convencionales. 
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Resistente a agentes blanqueadores como hipoclorito y peróxidos. 

No reacciona con bases ni ácidos débiles. 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 

- Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. 

- Evitar contacto con vapor y humedad. 

- Mantener el envase bien cerrado para evitar la contaminación. 

OPCIONES DE EMPAQUE:  

Saco de 25 kg. 

MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN PERSONAL : 

- Protección ocular: Usar gafas de seguridad. 

- Protección respiratoria: En ambientes polvorientos, usar máscaras contra partículas. 

- Protección cutánea: Usar guantes de nitrilo o neopreno. 

- Ventilación: Utilizar en zonas con extracción de aire adecuada. 


