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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO: HPMC PMEF 1542  

 

NÚMERO CAS:  

CAS #: 9004-65-3 Grado: Detergente 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El HPMC PMEF 1542 – Grado Detergente es un éter de celulosa no iónico derivado de la celulosa 

natural, modificado con grupos metilo e hidroxipropilo. Se presenta como un polvo blanco a 

ligeramente amarillento, libre de olor y sabor, con excelente solubilidad en agua fría. Este 

producto pertenece a la familia de la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y actúa como espesante, 

estabilizante de espuma, agente suspendente y formador de película en productos líquidos y en 

polvo. 

Su número CAS es 9004-65-3 y se utiliza ampliamente en la industria de detergentes y limpieza 

del hogar como aditivo funcional para mejorar la estabilidad, viscosidad y apariencia de las 

formulaciones. 

SINÓNIMOS: 

• Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) 

• HPMC PMEF 1542 (Changzhou Guoyu) 

• Celulosa eterificada no iónica 

También es conocido como espesante celulósico o modificador reológico para productos de 

limpieza. Su uso es frecuente en formulaciones de detergentes líquidos, detergentes en polvo 

premium, geles lavavajillas y limpiadores multiusos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Características fisicoquímicas 

Propiedades Especificaciones 

Solubilidad 
Alta en agua fría; forma soluciones viscosas 

transparentes 

Retención de humedad Buena, mejora la estabilidad en productos acuosos 

Estabilización de espuma Confiable en detergentes líquidos 

Tolerancia electrolítica 
Moderada (compatible con sistemas con 

surfactantes aniónicos) 
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Bioseguridad No tóxico, no sensibilizante, biodegradable 

 

Especificaciones Técnicas 

Propiedades Especificaciones  

Apariencia – Polvo blanco o amarillento 

Viscosidad (2% en agua, 25 °C) mPa·s 100,000 – 150,000 

Contenido de metoxilo % 19.0 – 24.0 

Contenido de hidroxipropilo % 4.0 – 12.0 

Temperatura de gelificación °C 70 – 90 

Humedad máxima % ≤ 5.0 

Cenizas máximas % ≤ 3.5 

Plomo (Pb) ppm ≤ 2 

Arsénico (As) ppm ≤ 2 

Metales pesados ppm ≤ 20 

 

USOS Y APLICACIONES: 

- Industria de detergentes líquidos: Aporta viscosidad, estabilidad de espuma y suspensión de 

partículas en productos para ropa, vajilla y superficies. 

- Detergentes en polvo: Mejora la dispersión del polvo, evita el apelmazamiento y actúa como 

agente anti-redepositante. 

- Geles limpiadores: Permite formular productos con textura uniforme, transparencia y buena 

estabilidad a largo plazo. 

- Suavizantes textiles: Contribuye a la estabilidad de emulsiones y al control reológico. 

- Limpieza industrial: Aplicado en productos multiusos concentrados, aporta viscosidad y control del 

escurrimiento. 

COMPATIBILIDAD Y ESTABILIDAD: 

Compatibilidad: Compatible con tensoactivos aniónicos, no iónicos y catiónicos, además de otros 

polímeros solubles en agua. 

Incompatibilidades: Evitar la mezcla con oxidantes fuertes, ácidos concentrados, bases fuertes y 

radicales libres. 
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Estabilidad térmica: Estable en condiciones normales de almacenamiento. Puede formar mezclas 

polvo-aire inflamables en ambientes secos y mal ventilados. 

Riesgos de polimerización: No presenta riesgos de polimerización espontánea. 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenamiento: Mantener en lugar seco y ventilado, a temperatura ambiente (~20 °C), lejos de 

fuentes de humedad o ignición. 

Manipulación: Minimizar la generación de polvo. Se recomienda conexión a tierra durante el 

vaciado para evitar cargas electrostáticas. 

Derrames: Recoger con pala seca. No lavar con agua hasta que se haya limpiado el polvo. El 

producto húmedo genera superficies resbaladizas. 

Vida útil: 2 años en envase original cerrado y sin daños. 

OPCIONES DE EMPAQUE: 

El producto se suministra en sacos de papel de 25 kg netos, con bolsa interior de polietileno. Este 

tipo de embalaje garantiza la protección contra la humedad y permite un manejo eficiente en 

planta. 

Vida útil: Hasta 2 años si se almacena en condiciones secas, frescas y con el envase cerrado. 

MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN PERSONAL : 

- Protección ocular: Gafas de seguridad con protección lateral. 

- Protección respiratoria: Mascarilla contra partículas (N95 o superior) si hay presencia de polvo. 

- Protección cutánea: Guantes de nitrilo o neopreno recomendados. 

- Controles de ingeniería: Ventilación por extracción localizada. Duchas de emergencia y lavaojos 

accesibles. 

- Normas aplicables: OSHA 29 CFR 1910.134, ACGIH TLV-TWA (polvo respirable: 3 mg/m³; total: 

10 mg/m³). 

- Toxicidad: No clasificado como tóxico. Estudios en animales indican buena tolerancia oral. No 

sensibilizante. 


